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złącze krzyżowe 4-otworowe 

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

LEGENDA

drut Zn/Fe Ø8mm, przewód odprowadzający poziomy 
prowadzić na uchwytach dopoasowanych do połaci 
dachu

maszt odgromowy z podstawą betonową h=2m, maszt 
aluminiowy 43.2 AL 

przewód odprowadzający (drut Zn/Fe Ø8mm) pionowy 
prowadzić pod elewacją w rurze niepalnej 

LPS III  h=4m
E-B 43.4E-B 43.4

LPS III  h=4m

ZK-01 ZK-02 ZK-03
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ZK-05
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wypust jednofazo. ~230V 16A - zas. 
wypustów dachowych

LPS III  h=4m
E-B 43.4

LPS III  h=4m
E-B 43.4 E-B 43.4

LPS III  h=4m LPS III  h=4m
E-B 43.4
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spec. instalacje elektryczne

Str.

INSTALACJA ODGROMOWA - WIDOK DACHU

WKP/0392/PWOE/12 spec. ins. elektr.

UAN-8386/23/89  spec. ins. elektr.

korytko siatkowe ze stali kwasoodpornej100H60 

lokalna szyna wyrównawcza potencjałuSWP

SWP

technologia fotowoltaiczna

ogniwa fotowoltaiczne 

                                                              POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:            WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŚREDNIM:                                       SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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