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Hp80

Legenda:
A-B-C-D   Zakres opracowania

Obiekty kubaturowe:

Sala gimnastyczna z łącznikiem - projektowana rozbudowa

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - istniejący

Tereny:

Parking przy pasie drogowym - istniejący

Chodnik istniejący

Nawierzchnia z kostki bet. 8 cm - projektowana

Opaska żwirowa - projektowana

Teren zielony - trawnik

Plac zabaw do przeniesienia - nawierzchnia piasek 20 cm

Instalacje:

Kanalizacja sanitarna projektowana

Projektowany hydrant zewnętrzny HP80 

lokalizacja do 75m od projektowanego budynku

Rury preizolowane c.o. DN50

Rura preizolowana DN20 - cyrkulacja 

Rury preizolowane DN 50 - c.w.u. 

Rury PEHD - woda zimna 

Rury PEHD - inst. hydrantowa 

Szczelny zbiornik na wodę deszczową 10000l

Kanalizacja deszczowa projektowana

Studnia chłonna systemu kanalizacji deszczowej

na żwirze 3x3x1,5m

wodociąg do hydrantu

zasuwa
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B słupek ozdobny aluminiowy  LED 

o wyskości 1.2m, IP65, 15W,  4000K 

np. SILCE LED 1200 

LEGENDA:

Linia kablowa ośw. YKY 3x2,5mm2

Linia kablowa zasilania YKY 3x4mm2

Naświetlacz LED 19100lm/740 155W IP65 

optyka asymetryczna szeroka szary
K1

Audyty energetyczne
Projekty budynków energooszczędnych
Projekty termomodernizacji
http://www.termoprojekt.eu

Nr rys.

Andrzej Stanecki

Nr uprawnień:

Elektryka:

Nr uprawnień:

Elektryka:

Adres obiektu

Obiekt

Skala 1:100
Data opracowania

24.10.2018r. IE-PS

Stobno Siódme 26, gm. Godziesze, ul. , dz. nr 238/1, 239, obręb 

mgr inż. Wojciech Gąsiorek

Nr uprawnień:

Opracowała: inż. Sebastian Drajer

spec. instalacje elektryczne

Str.

PLAN SYTUACYJNY

WKP/0392/PWOE/12 spec. ins. elektr.

UAN-8386/23/89  spec. ins. elektr.

Linia kablowa zasilania YKY 5x25mm2

BB

K1


