
Obiekt

Lokalizacja

Temat rysunku

Inwestor

Projektował

Opracował

Droga gminna nr
gmina Godziesze Wielkie

Przekroje normalne

Gmina Godziesze Wielkie

inż. Wojciech Grygielski

skala

branża

data

nr rys.

drogowa

1:50

11 9.201

3.1
inż. Arkadiusz Rygas

Przebudowa drogi gminnej

Opracował in .ż Szymon Szydłowski

Obiekt

Lokalizacja

Temat rysunku

Inwestor

Projektował

Opracował

Przekroje normalne

Gmina Godziesze Wielkie

inż. Wojciech Grygielski

skala

branża

data

nr rys.

drogowa

1: 05

12 20.20

3.1
inż. Arkadiusz Rygas

Opracował in .ż Szymon Szydłowski

Przebudowa dróg gminnych biegnących przez
miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś

będących łącznikami tych wsi z drogami
powiatowymi nr 6232P i 4631P

Godziesze Wielkie i Końska Wieś
gm. Godziesze Wielkie

Obiekt

Lokalizacja

Temat rysunku

Inwestor

Projektował

Opracował

Przekroje normalne

Gmina Godziesze Wielkie

inż. Wojciech Grygielski

skala

branża

data

nr rys.

drogowa

1: 05

12 20.20

3.2
inż. Arkadiusz Rygas

Opracował in .ż Szymon Szydłowski

Przebudowa dróg gminnych biegnących przez
miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś

będących łącznikami tych wsi z drogami
powiatowymi nr 6232P i 4631P

Godziesze Wielkie i Końska Wieś
gm. Godziesze Wielkie

Obiekt

Lokalizacja

Temat rysunku

Inwestor

Projektował

Opracował

Przekroje normalne

Gmina Godziesze Wielkie

inż. Wojciech Grygielski

skala

branża

data

nr rys.

drogowa

1: 05

12 20.20

3.1
inż. Arkadiusz Rygas

Opracował in .ż Szymon Szydłowski

Przebudowa dróg gminnych biegnących przez
miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś

będących łącznikami tych wsi z drogami
powiatowymi nr 6232P i 4631P

Godziesze Wielkie i Końska Wieś
gm. Godziesze Wielkie
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10 cm

4 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

ZJAZDY NA POSESJE

20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm -
profilowanie i stabilizacja mechaniczna

1

średnio
5 cm

warstwa wyrwnawcza z betonu asfaltowego
o stabiln. wg Marshalla >11,0 kN
wg PN-S-96026:2000

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
o uziarnieniu ciągłym 0/16 mm
o stabiln. wg Marshalla >10,0 kN
wg PN-S-96026:2000
do wykonania w drugim etapie

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni

JEZDNIA

6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
o stabiln. wg Marshalla >5,5kN
wg PN-S-96026:2000

podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
o uziarnieniu ciągłym 0/16 mm
o stabiln. wg Marshalla >10,0 kN
wg PN-S-96026:2000

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

POSZERZENIE

20 cm

warstwa wyrwnawcza z betonu asfaltowego
o stabiln. wg Marshalla >11,0 kN
wg PN-S-96026:2000

średnio
5,5 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=5MPa
wg PN-S-06102:1997

15 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

10 cm

10 cm warstwa gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa

4 cm warstwa ścieralna - nawierzchnia bitumiczna
beton asfaltowy AC8S

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

CHODNIK

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

POBOCZE

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

WJAZD
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2
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JEZDNIA
4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

istniejąca nawierzchnia/konstrukcja drogi

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

4

8 cm

CHODNIK
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S 50/70 wg PN-EN 13108-1

10 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 5 MPa

10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm -
profilowanie i stabilizacja mechaniczna

5

JEZDNIA
4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

istniejąca nawierzchnia/konstrukcja drogi

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

4 cm

średnio

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11W 50/70 wg PN-EN 13108-16 cm

6

JEZDNIA - poszerzenie
4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11W 50/70 wg PN-EN 13108-1

4 cm

10 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 5 MPa

25 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm -
profilowanie i stabilizacja mechaniczna

7

POBOCZE
10 cm kruszywa łamanego 0/31mm -

profilowanie i stabilizacja mechaniczna

4

8 cm

CHODNIK
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S 50/70 wg PN-EN 13108-1

10 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 5 MPa

10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm -
profilowanie i stabilizacja mechaniczna

5

JEZDNIA
4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

istniejąca nawierzchnia/konstrukcja drogi

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

4 cm

średnio

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11W 50/70 wg PN-EN 13108-16 cm

7

POBOCZE
10 cm kruszywa łamanego 0/31mm -

profilowanie i stabilizacja mechaniczna

6

JEZDNIA - poszerzenie
4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11W 50/70 wg PN-EN 13108-1

4 cm

10 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 5 MPa

25 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm -
profilowanie i stabilizacja mechaniczna

1

4 cm

10 cm warstwa gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa

6 cm nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej
grubości  6 cm
koloru szarego

podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

CHODNIK

2

JEZDNIA
4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

istniejąca nawierzchnia/konstrukcja drogi

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

4

8 cm

CHODNIK
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8S 50/70 wg PN-EN 13108-1

10 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 5 MPa

10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm -
profilowanie i stabilizacja mechaniczna

warstwa ścieralna - nawierzchnia bitumiczna
beton asfaltowy AC8S
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4 cm

5 cm nawierzchnia z płyt betonowych

podsypka cementowo - piaskowa

CHODNIK - regulacja wysokościowa
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„A” 1

średnio
15 cm

8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 8 cm koloru szarego

istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego -
profilowanie i stabilizacja mechaniczna

JEZDNIA PARKING - MIEJSCA POSTOJOWE

4 cm

istniejąca warstwa podbudowy
z kruszywa łamanego

6 cm nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej
grubości  6 cm
koloru szarego

podsypka cementowo - piaskowa

CHODNIK

1

1

3
„A”„C”„B”

4 cm podsypka cementowo -
piaskowa

średnio
20 cm

8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 8 cm koloru szarego

istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego -
profilowanie i stabilizacja mechaniczna

4 cm podsypka cementowo - piaskowa
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Poszerzenie

Obiekt

Lokalizacja

Temat rysunku

Inwestor

Projektował

Opracował

Opracował

Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych
przy budynkach mieszkalnych

Os. Asnyka w Kaliszu

Przekroje normalne

Spółdzielnia mieszkaniowa „BUDOWLANI”
ul. Asnyka 12, 62-800 Kalisz

mgr inż. Andrzej Leki

inż. Szymon Szydłowski

inż.  Wojciech Grygielski

skala

branża

data

nr rys.

drogowa

1:50

04.2013
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