STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AB_-021-014C KOBRA wer. 8.0

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: .

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BIALA GMINA GODZIESZE WIELKIE - ETAP |

Inwestor : GMINA GODZIESZE WIELKIE
ul. 11 listopada 10 62 - 872 GODZIESZE MALE

Opracowat : inz. Karol Galant
Sprawdzit: mgr inz. Jan Tomankiewicz



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AB_-021-014C KOBRA wer. 8.0

Obiekt: .
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PRZEDMIAR ROBOT .

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary

a. ELEMENT : Roboty rozbiéorkowe

1. wycena wlasna 18,500 m
Ciecie pitg mechaniczng bitumicznej nawierzchni jezdni na szeroko$¢ do 10 cm wraz z wywozem kory. Miejsce
wywozu zabezpiecza wykonawca robot..

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
15+3,5= 18,500
Razem obmiar = 18,500

b. ELEMENT : Roboty pomiarowe i roboty ziemne..

2. KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,731 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

3. KNR 201-0206-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 343,900 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi : grunt kat. Ill. Miejsce w wywozu urobku zapewnia wykonawca robét.

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
koryto drogi : 2779,70,15 = 417,000
pozostawiony grunt do wykonania poboczy : -731*2%0,5*0,1 = -73,100
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 343,900
4. KNR 201-0212-05-00 WACETOB Warszawa 73,100 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3,
w gruncie kategorii: I-1l. Grunt z koryta pozostawiony na poboczach celem wykonania poboczy gruntowych.

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
731*2*0,50,1 = 73,100
Razem obmiar = 73,100

c. ELEMENT : Podbudowa

5. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2779,700 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V

6. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 2716,700 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.KROTNOSC 0.833

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
253*4,2+14+29*4+10,5+((347-253)*1) = 1297,100
(700-347)*4,2 = 1482,600
-15*4,2 = -63,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 2716,700
7. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 63,000 m2

ODCINEK Z POGRUBIONA WARSTWA STABILIZACYJNA.km 0+539,5 - 0+554,5
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
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Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
15*4,2 = 63,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 63,000
8. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2779,700 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - o grubosci po zageszczeniu: 15 cm. Od catej powierzchni
jezdni odjeto powierzchnie z istniejacg podbudowa na odcinku od km 0+253 do 0+347. KROTNOSC 0,667
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
253*4,2+14+29*4+10,5+((347-253)*1) = 1297,100
(700-347)*4,2 = 1482,600
Dokfadnos$¢ obliczen obmiaru - do 1 migjsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 2779,700
d. ELEMENT : Wzmocnienie istniejacej podbudowy o szerokosci 3,0 m na odcinku od km 0+253 do 0+347
9. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 282,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ist. podbudowa.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
94*3 = 282,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 282,000

10. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 282,000 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - 0/31,5, warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

11. KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 282,000 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC 2

e. ELEMENT : Wyréwnanie istniejacej podbudowy o szerokosci 4,2 m na odcinku od km 0+307 do 0+322 o $redniej grubosci
wyréwnania 7 cm.

12. KNR 231-0117-01-00 IGM Warszawa 63,000 m2
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni mieszanka kamienng 0/31,5, z przygotowaniem do wykorzystania
jako podbudowy - grubosé warstwy po zageszczeniu: 7 cm. KROTNOSC 0,714

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
15*4,2 = 63,000
Razem obmiar = 63,000

f. ELEMENT : Jezdnia z masy mineralno - asfaltowe;.

13. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 2940,500 m2
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 1,0 kg asfaltu/m2

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
253*4,0+14+29*4+10,5+((347-253)*4) = 1528,500
(700-347)*4,0 = 1412,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 2 940,500
14. KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 2940,500 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 115 50/70 - warstwa $cieralna
po zageszczeniu o grubosci: 3 cm. wraz z transportem i wbudowaniem

15. KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 2940,500 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa $cieralna,
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~ pozageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za 1 cm wraz z transportem i woudowaniem o w
¢g. ELEMENT : Pobocza gruntowe
16. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 731,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pobocza gruntowego - kategoria gruntu |-V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
731%0,5%2 = 731,000
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 731,000
h. ELEMENT : Oznakowanie pionowe - znaki na planie sytuacyjnym.
17. KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt
Stupki do znakow drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60 mm, ocynkowanych.
18. KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakdw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni ponad 0,30 m2, oklejonych folig 2M.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
B-20: 1= 1,000
Razem obmiar = 1,000
i. ELEMENT : Roboty inne
19. KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
20. KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 6,000 szt
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych
j- ELEMENT : Geodezja powykonawcza
21. wycena wlasna 1,000 kpl

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zakresu ujetego w | etapie robét.

--- Koniec wydruku przedmiaru ---



