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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Celem gléwnym realizacji przedsigwzigcia jest Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektéw
uzytecznoS$ci publicznej zasilanych z kottowni w Zespole Szkél nr 1, stosujac zrodla energii nisko
| zeroemisyjnej poprzez:

a) zmiane¢ systemu wytwarzania ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania,

b) modernizacje wentylacji mechanicznych w salach gimnastycznych Zespotu Szkoér Nr 1
w Godzieszach Wielkich w oparciu o spr¢zarkowe pompy ciepta z opcja chlodu,

c) budowe instalacji fotowoltaicznych,

d) ograniczenie zuzycia energii elektrycznej przez instalacje oswietleniowa w obiektach Zespotu
Szkot Nr 1 poprzez wymiang czgsci opraw.

1.1. Przedmiotem zamoéwienia jest
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbg¢dnymi uzgodnieniami dla
powyzszych zadan i uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot,
b) wykonanie na jej podstawie robot budowlanych i instalacji,
) przeprowadzenie odbiorow i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych
instalacji 1 obiektow,
d) udzielenie gwarancji oraz zapewnienie serwisu powykonawczego instalacji i urzadzen.

Niniejsze zamowienie obejmuje:

a) niezbedne inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne,

b) uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji,
zgod 1 zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujacych przepisow jezeli zajdzie taka koniecznosé;

c) uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poz., ochrony srodowiska oraz inne wymagane
przepisami;

d) sporzadzenie niezbednych pozostatych projektéw np. organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, projekty warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan,
sprawdzen, pomiaréw itd., niezbgdnych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia,
o ile nie byty one wykonane w zakresie projektow budowlanych,

e) wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowych tj. projektéw budowlanych,
technicznych wymaganych przy realizacji inwestyciji,

f) zestawien materiatow,

g) sprawowanie nadzoru autorskiego,

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczych,

i) przeprowadzenie odbiorow i szkolen z zakresu obstugi urzadzen oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Zamawiajacy wymaga wykonania nastepujacych robot budowlanych i instalacyjnych:

a) wykonanie prac rozbiorkowych infrastruktury technicznej wraz z utylizacja i wywozem
materiatu,

b) montaz gazowych absorpcyjnych pomp ciepta i gazowych kottéw kondensacyjnych,

c) wykonanie obudéw i konstrukcji technologicznych,

d) wykonanie wewnetrznych i zewngetrznych instalacji elektrycznych oraz automatyka kottowni
i monitorowaniem,

e) wykonanie modernizacji instalacji C.O. w obiektach szkolnych,

f) wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i opcja chtodu
sal gimnastycznych,



g) instalacja zbiornikdw na gaz ptynny oraz wykonanie instalacji gazowej do kottowni,

h) wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z okablowaniem wewngtrznym i zewnetrznym oraz
tablicami wyprowadzenia mocy,

i) montaz o$wietlenia energooszczednego obiektow Zespotu Szkot oraz kottowni,

J) Instalacji uziemiajace;j,

k) instalacji odgromowej,

1) instalacji ochrony przed pozarem,

m) odtworzenie stanu istniejgcego po zakonczeniu prac montazowych,

n) wykonanie kanalizacji do odprowadzania skroplin kondensacyjnych,

0) wykonczenie, naprawa posadzek, oktadzin Scian i sufitow, w zakresie zwigzanym z przedmiotem
zadania.

1.2. Opis cech przedmiotu Zamoéwienia

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

a) lokalizacja terenu inwestycji obejmuje:
— dane informacyjne dla dziatek: Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewid. nr 296/4,
296/8, 297/8, 297/9, arkusz mapy 2, obreb Godziesze Wielkie;
b) istniejace zainwestowanie kubaturowe:
— aktualnie na dziatce usytuowane sg budynki Szkoty Podstawowej, bytego Gimnazjum,
Przedszkola Publicznego, swietlicy zewnetrznej;
c) infrastruktura techniczna i drogowa:
— na terenie dziatki znajduja si¢ nastgpujace sieci i przylacza: wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna;
d) os$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajacego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane — dostarczy Zamawiajacy.

1.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i parametry cieplne budynkow i kottowni

Budynki Zespotu Szkot Nr 1 w Godzieszach Wielkich zostaly wzniesione w roznych okresach 1964-
2010 roku. Budynek Szkoty Podstawowej powstal w latach 1964-1965 i zostat ocieplony w 2012 roku,
a $wietlica w 2016 roku. Budynek bylego Gimnazjum powstal w latach 1998-2000 wg éwczesnych
normatywow, Przedszkole wybudowano w 2010 roku. Budynki bytego Gimnazjum i Przedszkola nie
byly poddane dodatkowej termomodernizacji.

Wszystkie obiekty szkoty potaczone sg funkcjonalnie oraz instalacyjnie.

Ogrzewanie: instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym o parametrach
70/55°C. Instalacja wykonana jest z rur stalowych ze szwem faczonych przez spawanie.

Kottownia wyposazona jest w trzy kotty weglowe, narzutowe o mocy 150 kW kazdy, tworzac zrédto
0 mocy tacznej 450 kW.

Tab. 1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektow zasilanych z kottowni weglowe;.

Powierzchnia Zapotrzebowanie Zuzyg?gizczne
Obiekt uzytkowa mocy C.O. w 2020 roku
m? kW Mg
Szkota Podstawowa 1752,54 193,17
Byte Gimnazjum 2123+565 217,07
Przedszkole 14315 115,60




111,25
5983,29

9,19
535,03

Swietlica zewnetrzna

Razem 216,17

Ostateczne zapotrzebowanie mocy okresli Projektant na etapie projektu budowlanego.
1.2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i parametry sal gimnastycznych Szkoty

Sale gimnastyczne stuzg zarowno dla celow sportowych jak i kulturalnych. Aktualne ich uzytkowanie
jest utrudnione z uwagi na niedomagania instalacji grzewczych sal oraz brak skutecznej wentylacji
zapewniajacej odpowiednig jako$¢ powietrza.

Tab. nr 2. Orientacyjne parametry sal gimnastycznych.

. Wymiary sal gimnastycznej, | Wysokos¢, Orientacyjna wydajnos¢ oktadu
Obiekt : 3
dt x szer, m m wentylacyjnego, m/h
Sala mata 17,8x9,8 4,7 3600
Sala duza 29,5x 14,8 8,6 13200

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu dwoch
kompletow instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, uktadem
grzewczo-chtodniczym ze sprezarkowymi pompami ciepta.

1.2.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i parametry elektryczne obiektow

Zasilanie obiektow w energi¢ elektryczna odbywa sie niezaleznymi doziemnymi przylaczami
energetycznymi do szkoly podstawowej, bytego gimnazjum i przedszkola publicznego. Obiekty nie sg
wyposazone w instalacje OZE.

Bilans energetyczny dla obiektu Szkoty w 2020 r. wynosit:

Tab. nr 3. Zuzycie energii w poszczego6lnych budynkach.

Zuzycie roczne Zuzycie roczne
. .| Zapotrzebowana . .
. Powierzchnia energii energii
Obiekt 2 moc . .
dachu, m elektrvezna. KW elektrycznej w elektrycznej w
yezna, 2020 roku, KWh | 2021 roku, kWh
Szkota Podstawowa 1500 40 17 520 22 494
Byte Gimnazjum 1600 40 38 635 41 392
Przedszkole 1000 21 25 556 27 277
Publiczne
Swietlica zewnetrzna 180 4 500 650

1.2.4. Charakterystyka i zakres modernizacji o§wietlenia obiektow Zespotu Szkot nr 1

Oswietlenie obiektow szkoty stanowig lampy jarzeniowe, zarowe i rteciowe. W ramach przedmiotu
zaméwienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace obejmujace wymiang najbardziej
energochtonnych punktéw oswietleniowych zwlaszcza w salach gimnastycznych na oprawy oswietlenia
energooszczednego LED w miejscach wystgpowania najstarszych opraw oswietleniowych o duzej
energochtonnosci, wskazane przez Zamawiajacego — facznie ok. 120szt. opraw.

2. Wymagania szczegotowe dla przedmiotu zamowienia.

2.1. Zewnetrzna kottownia gazowa oraz instalacje kottowni.
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Gléwnym celem zadania s prace zwigzane ze zmiang zrodla wytwarzania ciepta dla potrzeb
centralnego ogrzewania poprzez odejscie od paliwa weglowego na rzecz gazéw plynnych z zakupem
i montazem zbiornikéw na gaz skroplony, montazem gazowych absorpcyjnych pomp ciepta i kottow
gazowych kondensacyjnych, uktadow regulacji czasowej i jako$ciowej obiegdw grzewczych zasilanych
obiektow poprzez ich wydzielenie, hermetyzacja instalacji poprzez montaz naczynia wzbiorczego
ci$nieniowego, montazem zawordw termostatycznych oraz zaworéw odpowietrzajacych pionow.

W ramach zadania przewiduje si¢ montaz odnawialnego zrédta ciepta (OZE) dla potrzeb centralnego
ogrzewania oraz gazowych kottow kondensacyjnych jako zrodto szczytowe z wiasnym niezaleznym
zrodlem gazu oraz modernizacje instalacji regulacyjnych systemu grzewczego. Do tego celu przewiduje
si¢ zamontowanie zewnetrznych zestawdw polaczonych kaskadowo, absorpcyjnych gazowych pomp
ciepta zasilanych gazem LPG. Algorytm pracy ukladu automatyki sterujacej musi zapewnic
nastgpujaca kolejnos$¢ pracy uktadu: pierwsze uruchamiane sa pompy ciepta w uktadzie kaskadowym,
w przypadku zaistnienia temperatur zewngtrznych uniemozliwiajacych prace pomp ciepta, kotly
kondensacyjne w uktadzie kaskadowym. W okresach przejsciowych (jesien-wiosna) projektowane pompy
ciepta powinny stanowi¢ podstawowe zrdédlo ciepta ukladu centralnego ogrzewania budynkéw Zespotu
Szkot. Zewngtrzne pompy ciepta, kotly kondensacyjne oraz cztery podziemne zbiorniki gazu
skroplonego o pojemnosci 6,4 m® kazdy, zlokalizowane beda od strony zachodniej przy aktualnej
kotlowni.

Opis pracy projektowanego systemu.

Proponowane rozwiazanie przewiduje zastosowanie nastepujacych urzadzen:

1) dla instalacji grzewczej:

a) zestaw/zestawy gazowe absorpcyjne pomp ciepta powietrze/woda 0 mocy grzewczej tak
dobranej, aby zapewni¢ produkcje wody grzewczej w odpowiedniej ilosci i temperaturze nie
nizszej niz 60°C, zasilane gazem LPG z wewngtrznej instalacji gazowej, pracujacych w
uktadzie kaskadowym. Zestawy powinny by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz, wyciszone
i posiadajace efektywnos¢ energetyczna na poziomie co najmniej A+.

b) kondensacyjny/kondensacyjne kotty gazowe do montazu zewngtrznego, o nominalnej mocy
grzewczej wynikajacej z bilansu zapotrzebowania na ciepto, zasilanych gazem LPG z
instalacji wewngtrzne;j.

2) zalozenia techniczne.

a) instalacja pracowa¢ bedzie wg krzywej grzewczej. Zaktadana temperatura pracy instalacji
przy temperaturze zewnetrznej -4°C do 60°C, natomiast przy temperaturze projektowej -18°C
wymagany parametr to 80°C,

b) przewiduje si¢ prace pomp ciepta i kottow gazowych w uktadzie alternatywnym, w ktorym
kotly gazowe przejmujg prace przy temperaturze -4°C

C) moc grzewcza pomp ciepta bedzie zmienna W zaleznosci od temperatur
zewnetrznych. Minimalna moc grzewcza z zestawow pomp ciepta zaktadana dla temperatury
zewnetrznej -4°C 1 wody grzewczej 60°C (A-4/W60) wynosi 232 kW. Moc grzewcza
zestawow pomp ciepta dla temperatury otoczenia 7°C i wody +60°C (A7/W60)
to 264 KkW.Moc grzewcza kondensacyjnych kottdéw gazowych winna wynosi¢
ok. 500kWw.

Projektowane absorpcyjne pompy ciepla oraz kotly gazowe zasilane beda gazem LPG z wewng¢trznej
instalacji gazowej (zasilanej z wlasnego podziemnego magazynu gazu skroplonego). Urzadzenia beda
zapewnialy cieplo na potrzeby centralnego ogrzewania.



Absorpcyjne pompy ciepta pracowac beda na kolektor zbiorczy, skad medium grzewcze w postaci
wodnego roztworu glikolu propylenowego (40%) kierowane bedzie na skrgcany wymiennik ciepta
glikol/woda o spadku temperatury nie wickszym niz 3K dobrany na moc nie mniejsza niz 336 kKW.
Po przejsciu na wode, medium kierowane jest do zbiornika buforowego o pojemnosci nie mniejszym
niz 3000 dm®. Z kolei w przypadku kottéw gazowych ze wzgledu na inng delte pracy (20K), pracowaé
beda na drugi kolektor zbiorczy, skad medium grzewcze w postaci wodnego roztworu glikolu
propylenowego (40%) kierowane bedzie na skrgcany wymiennik ciepla glikol/woda o spadku
temperatury nie wickszym niz 3K dobrany na moc ok. 500 kW. Po przej$ciu na wode, medium
kierowane bedzie do zbiornika buforowego o pojemnos$ci nie mniejszej niz 3000 dm?. Za sterowanie
uktadem odpowiedzialna bedzie dedykowana automatyka producenta pomp ciepta z wizualizacja
oraz mozliwo$cig zmiany nastaw z poziomu przegladarki internetowej, ktora zapewni odpowiednia
regulacje oraz maksymalnie efektywne wykorzystanie potencjatu energetycznego tych urzadzen.

Charakterystyka urzadzen.

Urzadzenia w zestawach zainstalowane sg na wspdlnej stalowej szynie, potaczone elektrycznie
i hydraulicznie. Pompy ciepta pozwalaja produkowa¢ wode grzewcza do temperatury +60°C. Zestaw
przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej i moze by¢ zasilany gazem LPG. Czynnik chtodniczy
stanowi R717 natomiast czynnikiem absorbujagcym jest woda. Kazdy modut wyposazony jest
w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego z elektroniczng regulacja predkosci obrotowe;j.

Szafka zasilajgca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sa do pracy w warunkach atmosferycznych.
W szafce zasilajacej znajduja si¢ zabezpieczenia oraz zaciski do poditgczenia sterownika zarzadzajacego
praca grupy urzadzen znajdujacego si¢ w pomieszczeniu technicznym. Kazdy modut adsorpcyjnej
gazowe]j pompy ciepta sktada si¢ z hermetycznego obiegu typ woda — R717, wykonanego ze stali.

Z trzech stron jednostki znajduje si¢ wymiennik lamelowy w ksztalcie litery C, ktérego zadaniem jest
pozyskiwanie ciepta niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest wykonany ze stali tytanowej
i malowany proszkowo. Urzadzenie posiada wentylator osiowy, zapewniajacy przeptyw powietrza
przez wymiennik lamelowy. Kazda jednostka pompy ciepta wyposazona jest w zawory zabezpieczajace
przed wzrostem ci$nienia w ukladzie chtodniczym, palnik nadmuchowy wykonany
ze stali nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik zarzadzajacy praca, przeptywomierz,
elektrode jonizacyjng kontrolujaca obecnos$¢ ptomienia, zawor gazowy, wykonane z tworzywa przylacza
instalacji kominowe;j.

Zbiorniki na gaz i instalacja gazowa.

Miejscowo$¢ nie posiada dostepu do gazu sieciowego. Nie posiada réwniez mocy energetycznej
w przylaczach energetycznych, uniemozliwiajac tym realizacje OZE opartego na energii elektrycznej.
Przewiduje si¢ montaz czterech podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny o pojemnosci 6400 dm? kazdy
z ochrong katodowa, na zaspokojenie potrzeb uktadéw grzewczych zasilanych z kottowni Zespolu
Szkot. W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykonac¢ instalacj¢ gazowa zasilajagcg powstajace
nowe zrodlo energii cieplne;.

W instalacji gazowej montowaé kurki gazowe kulowe posiadajace znak bezpieczenstwa. Kurki
przelotowe powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) zamykac szybko i szczelnie przeplyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo nie pozwalajac
na dalszy obrot dzwigni kurka,

b) przekrdj otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,

) jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamknigcia kurka.

Dobor urzadzen dla rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej przeprowadzi projektant na etapie
projektu budowlanego i technicznego.



Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Do wykonania w zakresie koniecznym do funkcjonowania gazowych absorpcyjnych pomp ciepta
i kottowni gazowej kondensacyjnej do odprowadzenia skroplin kondensacyjnych.

Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem wewngtrznych instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi dla danego materiatu, z ktorego
begda wykonane.

Instalacja c.o.

W ramach zadania przewiduje si¢ montaz uktadéw regulacyjnych w wydzielonych obiegach obejmujacych
obiekty: Szkoty Podstawowej, bytego Gimnazjum, Przedszkola Publicznego, $wietlicy zewngtrzne;.

Uktady regulacyjne winny umozliwia¢ ich indywidualng regulacje jakoSciows i czasowa z opcja
mozliwos$ci bezinwazyjnej rozbudowy o instalacj¢ podgrzewu CWU dla potrzeb kuchni.

W budynku Szkoty Podstawowej nalezy zamontowa¢ uzupetniajaco grzejnikowe zawory termostatyczne
regulacyjne oraz zawory odcinajace na galazkach powrotnych grzejnikow (ok. 100 kpl.).

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035 W/(m?K))*:

a) $rednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm
b) $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
c) s$rednica wewngtrzna od 35 do 100 mm - rdwna $rednicy wewngtrznej rury
d) $rednica wewnetrzna ponad 100 mm - 100 mm
e) przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
Y2 wymagan z poz. 1-4
*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
**jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Zasilenie zewnetrznych pomp ciepla i kottéw gazowych.

Na terenie Inwestycji przy budynku kottowni zostang zainstalowane zewngtrzne zestawy gazowych
absorpcyjnych pomp ciepta oraz zewnetrzne gazowe kotly kondensacyjne. Moc elektryczna urzadzen
w punkcie pracy wyliczy¢é w zaleznosci od ostatecznego doboru uktadow gazowych absorpcyjnych
pomp ciepla i kotlow kondensacyjnych. Doboér kabla oraz zabezpieczen dobra¢ na moc maksymalng dla
kazdego urzadzeni z osobna. Zasilania urzadzen wykonaé z projektowanej rozdzielnicy w budynku
kotlowni.

Projektowang rozdzielnicg zasili¢ z rozdzielnicy glownej budynku Szkoly Podstawowej. Kable do pomp
ciepla prowadzi¢ w ziemi i wyprowadzi¢ w miejscu wskazanym w DTR urzadzen.

Przewody i kable zasilajace.

Kable i przewody uktadane beda w istniejacych i projektowanych korytkach kablowych, skad beda
rozprowadzane do odbiornikéw na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Dobér typu okablowania
nalezy wykona¢ w oparciu o dyrektywe CPR 305/201, norm¢ europejska EN 50575:2014 oraz PN-EN
13501-1:2019-02. Kable nalezy uktada¢ w liniach prostych i unikaé¢ skrzyzowan, by dalsze uktadanie
kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi kablami. Przej$cia kabli i przewoddw przez stropy
wykonac nalezy w rurach RL o §rednicach dostosowanych do przekroju przewodow.

Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz
odporno$¢ ogniowa przegrody, przez ktory przechodza. Przekroje kabli i przewoddw nalezy dobrac
do obciazalnosci pradowej zgodnie z PN. Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z PN. Znakowanie
wykonywaé za pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie
wykonywa¢ zardwno po stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla. Przejscia kabli przez strefy
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pozarowe wykonac, jako szczelne z zastosowaniem przegrod ogniowych. Na kablach przechodzacych
przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach $ciany.

Automatyka kotlowni.

Istniejacy uktad automatyki kotlowni nalezy dostosowaé do wspodtpracy pomp ciepta oraz kottow
kondensacyjnych. Algorytm pracy ukladu automatyki sterujacej musi zapewni¢ nastepujaca kolejnos¢
pracy uktadu: pierwsze uruchamiane sg pompy ciepta na koniec zrodto szczytowe kottownia gazowa
kondensacyjna. Szafe zasilajaco sterownicza umie$ci¢ w budynku kotlowni. Zainstalowaé w niej
dedykowang automatyke pozwalajgca zasilac i sterowa¢ pompami obiegowymi, zaworami regulacyjnymi,
kablami grzejnymi itp. zgodnie ze schematem zatagczonym do dokumentacji instalacji sanitarnych.

Oswietlenie kotlowni zewnetrznej 1 wewnetrznej.

W obiekcie istniejacej kotlowni nalezy przewidzie¢ kompletny demontaz instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz wykonanie nowej instalacji wraz z podtaczeniem urzadzen grzewczych.

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $rednie nat¢zenia oswietlenia
spetniaty norme: PN-EN 12464-1:2012 ,,Swiatlo i o§wietlenie.

Oswietlenie miejsc pracy

Projektowane o$wietlenie elektrooszczedne ze zrédlem LED zainstalowa¢ w miejscach niezbednych
do bezpiecznego korzystania z urzagdzen nowego zrodta ciepta i punktu napetniania zbiornikow LPG.
Dobra¢ ich moc w taki sposob, aby natezenie oswietlenia aktualne wymagania normatywne.

Instalacje zasilajaca oprawy os$wietleniowe wyposazy¢ w oprawy zalgczajace si¢ poprzez czujnik
obecnos$ci oraz czujnik zmierzchowy. Instalacja powinna by¢ wyposazona w kamer¢ monitoringu
przemystowego zataczang czujnikiem ruchu obejmujaca obszar nowej kottowni oraz punktu napetniania
zbiornikow LPG z opcjg archiwizacji na dysku twardym.

Ochrona przed porazeniem.

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrong przeciwpozarowsg nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) wieloarkuszowg norma PN-HD -60634

b) obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
75 poz. 690 z poOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez
utozenie przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oslon urzadzen
elektrycznych (ostony osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetieniem ochrony przed dotykiem
bezposrednim beda wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie wylaczalnym 30 mA instalowane
w obwodach gniazd wtykowych i o§wietleniowych.

Ochrong przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne wylaczenie zasilania z wykorzystaniem
przetezeniowych oraz réznicowopradowych wytacznikow. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S
nastepuje w rozdzielniach gléwnych budynku. Szyng PEN zlacza (miejsce rozdzialu) nalezy uziemic,
a oporno$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 30 cm.

Calg instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi
przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji zoétto-zielonym (dotyczy to takze obwodow
o$wietleniowych). Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych beda
przytaczone przewody ochronne PE (izolacja zo6tto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do
eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Instalacja uziemiajaca.




Jako instalacje uziemiajaca obiektu przewiduje si¢ wykonaé¢ uziom otokowy, w ktoérym jako element
uziemiajacy bedzie tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm. Taséme¢ ulozy¢ na dnie wykopu
na glebokosci h=0,6m w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku. Przy rozdzielniach gtéwnych
nalezy zamontowa¢ glownag szyne potaczen wyrdéwnawczych obiektu, do ktorej nalezy polaczyc
wszystkie elementy instalacji i urzadzen wymagajacych ujecia w ramach potgczen wyréwnawczych
obiektu. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach technicznych nalezy zamontowaé lokalne szyny
potaczen wyrébwnawczych taczone do gtownych magistral potaczen wyrownawczych za pomocg linki
LgY 6mmz2.

Instalacja odgromowa.

Zaprojektowa¢ dla budynku — zarzadzanie ryzykiem odpowiednig klas¢ LSP.
Instalacj¢ odgromowa (LPS) w projektowanej kotlowni oraz instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac
zgodnie z nizej wymienionymi normami:

a) PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

b) PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

¢) PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych
1 zagrozenie zycia,

d) PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych,

2.2. Instalacje wentylacji z opcja chtodu sal gimnastycznych.

Zaktada si¢ montaz central wentylacyjnych nawiewno—wywiewnych z odzyskiem ciepta oraz
rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych na dachach sal gimnastycznych.

Centrala wentylacyjna musi posiada¢ certyfikat EUROVENT i spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Nr 1253/2014 (ERP2018).

Kratki wentylacyjne produkcji EU. Dla zasilania centrali wentylacyjnej w ciepto w okresie zimy i chtod
w Okresie letnim zaktada si¢ montaz agregatu grzewczo-chtodzacego (pompe ciepta) sprezarkowego.
Agregat grzewczo-chtodzacy ustawiony bedzie na dachu. Przewody miedziane freonowe oraz kable
elektryczne zasilajace agregat prowadzi¢ po dachu w korytkach stalowych ocynkowanych np. w korycie
kablowym KGJ200H60 cynkowanym metoda Sendzimira wraz z pokrywa szczelng. Odprowadzenie
skroplin z agregatu, bezposrednio na dach. Agregat grzewczo chtodzacy musi by¢ dostosowany do pracy
w okresie zimy przy temp zewnetrznej -18°C.

W obiektach nalezy przewidzie¢: zaprojektowaé i zamontowa¢ uktady zasilania energetycznego dla
jednostek wentylacji poprzez rozbudowe lokalnych tablic rozdzielczych, oraz dystrybucje mocy
przewodami w korytach kablowych wg aktualnych przepisow.

2.3. Wymagania dotyczace instalacji fotowoltaicznych.

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu trzech
kompletow instalacji fotowoltaicznych, wytwarzajacych energi¢ elektryczna, zainstalowanych na terenie
Zespotu Szkot Nr 1 1 Przedszkola Publicznego w Godzieszach Wielkich potaczonych z istniejacymi
przyltaczami energetycznymi. Uzyskana energia elektryczna w cato$ci zuzywana bedzie na potrzeby
wlasne obiektow.

Wybudowanie instalacji modutéw fotowoltaicznych o mocy:

a) nadachu- moc do 40,0 kW dla budynku Szkoty Podstawowej,
b) na dachu —moc do 40,0 kW dla budynku bytego Gimnazjum,
¢) nadachu—moc do 19,0 kW dla budynku Przedszkola Publicznego
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Instalacja elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewni¢ wytworzenie mocy elektrycznej na poziomie ok.
101 kW jako kompletne systemy wraz z komponentami zapewniajagcymi podigczenie do istniejgcych
instalacji w budynkach i zapewnienie optymalnego rozdziatu, zapotrzebowania mocy w obwodach
odbiorowych.

Systemy powinny zawiera¢ elementy o parametrach:

1) Inwerter — Falownik

a) do zastosowan komercyjnych zapewniajacy duze mozliwosci w zakresie elastycznos$ci
i sterowania,

b) zwierajacy podwojng sekcje wejsciowa z niezaleznym modutem typu MPPT dla zagwarantowania
optymalnego pozyskiwania energii,

C) zawierajacy szybki i precyzyjny algorytm MPPT do §ledzenia punktu maksymalnej mocy
W czasie rzeczywistym,

d) topologia mostka trojfazowego dla przeksztattnika mocy DC/AC,

e) topologia beztransformatorowa,

f) uktad nie zawierajacy kondensatoréw elektrolitycznych,

g) odlgczana skrzynka przytaczeniowa zapewniajacy tatwy serwis,

h) klasa ochrony IP65,

i) wyposazony w automatyke uniemozliwiajacy prace wyspowa,

J) wyposazony w zabezpieczenia: zerowo napigciowe, przed obnizeniem napigcia, wzrostem
napigcia, oraz pracy niepetno fazowej,

k) dziatanie zabezpieczen powinno by¢ bezzwloczne z zwloka czasowa ponizej 0,2s.

2) System konstrukcji

a) material konstrukcji paneli stal ocynkowana,

b) konstrukcja powinna umozliwia¢ wybor optymalnego kata nastawienia 15°-36°,

) konstrukcja powinna by¢ przystosowana do montazu na dachu, oraz zapewnia¢ odpowiednie
obcigzenia/zakotwienie do konstrukcji,

d) wykonanie remontu i uszczelnienia dachu w miejscach montazu paneli stonecznych poprzez
potozenie papy o odpowiednich parametrach PPoz.,

e) wykonanie systemu wizualizacji wyprodukowanej energii i zaoszczedzonych emisji CO;
z paneli PV umozliwiajacego ich upublicznienie na panelu informacyjnym w gabinecie Dyrektora
Szkoty Podstawowe;j.

3) Okablowanie zewnetrzne

Przewody AC/DC powinny charakteryzowa¢ si¢ doskonatymi wlasciwo$ciami mechanicznymi,
bardzo wysoka odpornosciag na dziatanie wysokiej jak i niskiej temperatury, odpornoscig na dziatanie
czynnikow zewngtrznych jak promieniowanie UV. Przewody powinny posiada¢ podwdjna izolacje jako
zabezpieczenie przed zwarciem. Ponadto przewody powinny spetniac:

a) bezpieczenstwo stosowania — odporny na ptomien oraz samogasnacy,
b) min. temperatura montazu -35°C,

c) spetia¢ norme IEC 60332-1

d) temperatura pracy dla otoczenia (25lat) — 40°C do +90°C

e) napigcie Uo/U= 1000V AC, 1800 V DC

4) Okablowanie wewnetrzne

Przewody wyprowadzenia mocy do rozdzielni obiektowej powinny charakteryzowa¢ si¢ doskonatymi
wiasciwosciami mechanicznymi, musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym
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400/230V pradu przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz, oraz o napigciu izolacji PVC 0,6/1kV, przewody
przeznaczone do uktadania w rurach oraz kanatach elektroinstalacyjnych. Zyly przewodéw powinny
by¢ wykonane z drutu miedzianego migkkiego zgodnie z PN-EN 60228, w izolacji o barwach:

a) " zielonozottej dla przewodu PE
b) " niebieskiej dla przewodu N
c) " czerwonej, czarnej i bragzowej dlaL 1, L2, L3

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami IEC 60502-1, PN93/E90401, PN-HD 603 S1, oraz
spetniajace normy PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2

5) Moduly / panele PV

a) stopien ochrony IP 67

b) multikrystaliczne ogniwa typu REC HC

c) maksymalne napigcie systemowe 1000V,

d) obcigzenie pragdem wstecznym — 25A,

e) maksymalna temperatura robocza — 40°C do +85°C

f) mrozoodpornos¢, grado-odporno$é,

g) maksymalna dygresja mocy 0,7%p.a. na 25 lat gwarancji jednolitej mocy,

h) certyfikat serwisowy z dtugotrwatym i kompleksowym zapewnieniem jakosci,

6) Tablice wyprowadzenia mocy

Wyprowadzenie mocy nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie nowej szafy sterujgcej, wspomagajacej
zasilanie instalacji elektrycznej w budynku. Szafa dystrybucji mocy systemu fotowoltaicznego
ma za zadanie rozprowadza¢ moc z generatorow fotowoltaicznych w postaci pradu przemiennego
3-fazowego o napigciu 400V. Szafa posiada¢ powinna uktad automatyki sterujacy praca falownikow tak
aby ewentualne nadwyzki nie zostatly odprowadzone do sieci energetycznej od strony operatora
i zostaly skonsumowane na potrzeby wilasne budynku. Szafa powinna by¢ o dobrana o odpowiednim
stopniu szczelnosci IP, posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia, licznik energii, posiada¢ zabezpieczenia
przepigciowe przed wytadowaniami atmosferycznymi.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych o$wietlenia podstawowego Szkoty.
Zakres prac instalacji elektrycznej Szkoty obejmuje:

a) demontaz istniejagcych opraw o$wietleniowych jarzeniowych, wytadowczych, oraz zarowych,

b) montaz opraw o mniejszym poborze mocy (w miejscach demontazy), z mozliwoscig wielokrotnego
zalgczenia o$wietlenia w ciggu dnia bez skrocenia zywotnoS$ci zrodet swiatta, brakiem efektu
pulsowania $wiatla, niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dluzszy czas zycia oprawy),
wigkszg odpornos$cia na wahania napigcia, z dostosowaniem do normatywnego poziomu
nat¢zenia oraz roOwnomierno$ci oswietlenia.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowac za pomocg energooszczednych opraw LED, oraz zrodet
LED Stosowaé¢ oprawy nastropowe, modutowe do stropéw podwieszonych, nascienne w zaleznosci
od charakteru pomieszczenia, uwzglgdniajac jego specyfike i planowany sposob wykorzystania.

Stosowa¢ oprawy o wlasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci. Natezenie oswietlenia dla
poszczegblnych pomieszczen przyja¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Aspekty barwne, zakres
temperatury barwowej nalezy dostosowaé do charakteru pomieszczen i wymagan stanowiskowych,
niezbednych do zapewnienia wlasciwych warunkow pracy w odniesieniu do obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow. Przewidzie¢ oprawy z bialej ocynkowanej blachy stalowej lub aluminium w ksztalcie
kwadratu lub prostokata, ochrona przed ol$nieniem (wielokierunkowe ograniczenie luminacji), brak
efektu stroboskopowego, bezdZzwigczna praca.
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Oprawy, zrodta energooszczedne LED powinny posiada¢ minimalnie ponizsze cechy:

a) oprawy wyposazone w nowoczesne, wysokowydajne zrodta LED typu SMD,

b) oprawy o temperaturze barwowej max 4.000 K (dopuszcza si¢ inng w przypadku dostosowania do
wymagan specyficznych obowigzujacych norm ),

c) ukfad optyki dostosowany do warunkéw pomieszczenia, klasg IP dostosowana do warunkow
pomieszczenia

d) wspotczynnik oddawania barw Ra >=70

e) zasilacz umieszczony wewnatrz obudowy,

f) produkty dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spetniajacy polskie normy,

g) produkty posiadajace certyfikat CE i EAC

Sterowanie opraw czg¢$ci wspdlnych odbywaé si¢ bedzie automatycznie poprzez czujniki natezenia
o$wietlenia, obecno$ci oraz przycisk w obrebie danej czesci korytarza.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonane w sposdb niepowodujacy utrudnien
w funkcjonowaniu Zespotu Szkoét i Przedszkola Publicznego, ruchu pieszego, jezdnego w obrebie
wykonywanych prac przy zatozeniu nie przerwanej pracy Szkoty, Przedszkola Publicznego i $wietlicy
zewnetrznej. Wykonawca zobowiazany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty
dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz instalacji
teletechnicznych,

b) zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

¢) ochrony $rodowiska,

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j,

e) warunkoéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

3.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej, wykonawstwa oraz odbioru prac.

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane i techniczne powinna obejmowa¢ swoim zakresem
obiekt kottowni, sal gimnastycznych ZESPOELU SZKOE NR 1 W GODZIESZACH WIELKICH
wraz z instalacjami oraz infrastruktura techniczng w zakresie niezbednym do wilasciwej realizacji
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w opracowanej
petlobranzowej dokumentacji projektowe;.

W sktad gtownego kompleksu zasilanego z kottowni weglowej, wchodza budynki:

a) szkoty podstawowej,

b) bytego gimnazjum,

c) przedszkola publicznego,
d) swietlicy zewnetrznej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:
a) czes¢ rysunkowa i czes¢ opisowq
b) niezbg¢dne uzgodnienia formalno-prawne wynikajace z dokumentacji projektowej (np. decyzja
0 dodatkowej wycince drzew, zajecie czgsci chodnika, czgsci pasa jezdni na czas wykonywania
robot, itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbgdnych biezacych uzgodnien z Zamawiajacym
na etapie projektowania dotyczacych przedmiotu zamdwienia, a po wykonaniu pelnobrazowej
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego projektu Zamawiajacemu do
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akceptacji wraz z kosztorysem wykonania. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zmian
w dokumentacji wynikajacych z zastosowanych materiatow i urzadzen wptywajacych na Kkoszt
realizacji inwestycji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za ktore
Wykonawca odpowiada, lub zmian wynikajacych z kosztow realizacji Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwlocznym tj. w ciagu 14 dni od dnia zazadania
poprawienia przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia wykonanej dokumentacji w
zakresie wad i usterek oraz zmian wptywajacych na koszt realizacji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych
do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia, a w szczegolnos$ci:

a) Wykonanie prac projektowych takich jak: ekspertyz technicznych, ekspertyzy pozarowej
i inne, weryfikacji istniejgcej inwentaryzacji budynkow, inwentaryzacji istniejacych urzadzen,
przylaczy i sieci w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia dokumentacji projektowej i uzyskanie
wszystkich niezbgdnych pozwolen i decyzji oraz wykonania prac,

b) opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci 4 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf (ptyta CD lub DVD).

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowaé poszczegdlne rozwigzania przyjete w dokumentacii
i przedtozy¢ Zamawiajacemu wstgpng dokumentacje projektowa do zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf (ptyta CD lub DVD) wraz z kosztorysem
inwestycji i SWIORB w oparciu o przyjete rozwiazania. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zatwierdzic
przedtozona dokumentacje w ciaggu 14 dni od jej otrzymania, badz w tym terminie zglosi¢ uwagi
do zaproponowanych rozwigzan. Wykonawca naniesie zmiany w ciggu 14 dni od otrzymania na pi§mie
uwag od Zamawiajacego i dostarczy Zamawiajacemu poprawiong dokumentacje w liczbie 4 egz. wersji
papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf (ptyta CD lub DVD).

W przypadku wystapienia na etapie projektu technicznego koniecznos$ci zmian istotnych w projekcie
budowlanym, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca sporzadzit odpowiednig dokumentacje, dokonat
wszelkich uzgodnien a takze uzyskal zamienng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe. Powyzsze Zamawiajacy
dopuszcza tylko w przypadku uzasadnionej przez Wykonawce zamiany rozwigzan funkcjonalnych,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ SzCzegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen
i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegotowa specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa)
urzadzen i materiatow.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie branze i musi zawiera¢ informacje
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych
dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajagcym i dostarczona
do Zamawiajacego celem jej wstgpnej oraz ostatecznej akceptaciji, w terminie odpowiednim i umozliwiajacym
jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie rzeczowym oraz
spelnia¢ wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidtowosci procesu
budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow zgodnie
z polskim prawem budowlanym i polskimi norami lub odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi lub
Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska i najlepsza dostgpna technika.

Nalezy przyjaé¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje w dlugim okresie przy
najnizszych kosztach eksploatacji, wg mozliwych technicznie rozwigzan technicznych jak réwniez
mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci bgdg do dyspozycji Zamawiajgcego,
az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.
- dokumentacja projektowa winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci, zgodnosci z
obowigzujacymi dla tego rodzaju zamowienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje
i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,
- dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonana w Stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzyc¢,
- dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia i wystroju wngtrz
pomieszczen wraz z informacjg wizualng w niezbednym zakresie,
- przyjete rozwigzania dotyczace materialow, urzadzen i wyposazenia technologicznego w dokumentacji
projektowej musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do prac wykonawczych
pod rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji.

3.2. Wymagania dotyczace pomiarow i prob powykonawczych.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb powykonawczych, tj. technicznego sprawdzenia jakos$ci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegoélnych linii,
instalacji, urzadzen.

Po zakonezeniu robot nalezy wykonaé proby (zgodnie z PN-HD 60364-6-61) wykonanej instalacji,
sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarow
nalezy uzywa¢ miernikéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i proby:

a) ciaglosci linii kablowych oraz przewodow ochronnych, w tym polaczen wyroéwnawczych
gtéwnych i dodatkowych,

b) pomiary rezystancji izolacji,

c) sprawdzenia biegunowosci,

d) pomiary uziemien ochronnych i roboczych,

e) pomiary systemow ochrony przeciwporazeniowej,

f) skutecznosci dziatania elementow ochrony przeciwporazeniowej,

g) pomiary natezenia oswietlenia,

h) sprawdzenie dziatania oswietlenia awaryjnego

i) samoczynnego wytaczenia zasilania oraz wszelkie inne stanowiace podstawe dopuszczenia
do eksploatacji poszczegolnych fragmentow instalacji elektrycznych oraz wymagane przez
Zamawiajacego.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

3.3. Wymagania dotyczace wykonczenia.

Zaktada si¢ naprawe i odtworzenie stanu istniejagcego w pomieszczeniach objetych pracami zwigzanymi z
optymalizacja energetyczng i elektryczna.
Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materiaty zapewniaty trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat.
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Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajacego beda
w szczegoblnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem
do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami Umowy,

b) stosowane materialty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWIOR),

C) sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows
i specyfikacjami (STWIOR),

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje Ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w
zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy. Zamawiajgcy ustala
nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czgsciowe,
b) odbidr koncowy
) odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajacym si¢ do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych
do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Do robot tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone:

a) organizacja robot budowlanych,

b) zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

c) ochrony $rodowiska,

d) tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robot,
e) spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) warunkoéw bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego,

g) zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich,

h) zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza.
Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Konserwatorskiego, a w razie
koniecznosci Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamowienia do pelnienia Nadzoru
Autorskiego nad wykonywanym zamowieniem w oparciu o wykonang dokumentacj¢ projektowg oraz
zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw
pokrewnych do dokumentacji projektowe;j.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona
we wilasnym zakresie. Wszelkie optaty administracyjne, obsluga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezb¢dnych dla realizacji zamowienia leza po stronie Wykonawcy.
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3.4. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej.

Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot, Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza stanowigca zbior dokumentdéw pozwalajacych na

oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in.:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza oraz szKice, operaty i wykonanych inwentaryzacji
w trakcie realizacji obiektu,

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi podczas realizacji zamdéwienia zmianami,
o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujagcymi przepisami,

oryginat dziennika budowy,

swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
1 wbudowane prefabrykaty, materialy i urzadzenia,

dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajacemu na wbudowane urzadzenia przez
Wykonawce, F

wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
Sprawozdan, badan, a w Szczegdlnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zamowieniem,
instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje PPoz. wraz z podstawowym oznakowaniem.

Wykonawca dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy¢ protokoty badan rezystancji i izolacji
przewodow elektrycznych.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zainstalowanych urzadzen i instalacji
pozwalajacy na reakcje do maksimum 12 godzin od telefonicznego zgltoszenia awarii.

3.5. Wymagania dotyczace realizacji robdt budowlano-montazowych.

Zamawiajacy stawia nastepujace ogodlne wymagania dotyczace realizacji robot budowlano -

montazowych:

a)

b)

zastosowane materiaty i wyroby budowlane musza posiada¢ aktualng aprobate techniczna
wydana przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.;
Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z pézn. Zm.),

elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno— prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow
warsztatowych dostawcow — producentdow, musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatow nie powinien by¢ gorszy niz podany
w PFU.

4. Wymogi dotyczace urzadzen i materiatow.

1.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa, PFU, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot uzyska od Zamawiajacego zatwierdzenie
dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do ich realizacji.

Przed rozpoczgciem robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy,
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot.
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4. Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
robot zasadniczych i branzowych, a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w ramach zaméwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantdw przygotowujacych
dokumentacje projektowa przy realizacji robot w ramach Nadzoru Autorskiego. Szczegolnej
kontroli Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego beda poddane roboty budowlane ulegajace
zakryciu lub zanikajace pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi,
a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow higienicznych i ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami oraz izolacyjnoSci cieplne;j.

6. Obowiazki Projektanta szczegdtowo okreslone sa w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

8. Narady koordynacyjne odbywac si¢ b¢da co najmniej raz w miesigcu, przy czym dni narad
powinny byc¢ state i uzgodnione z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot.

9. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika
Budowy i Kierownikéw robot branzowych o podjeciu obowiazkow wraz z kopiami uprawnien
i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

10.Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby pelnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego 1 uzyskania jego akceptacji
oraz, ze osoby te posiadaja odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktore
nie sg nizsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowiagcym zatacznik do oferty.

11.Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czgsci robot podwykonawcom.

12.Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiorek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji
robot Wykonawca okaze dokumenty, wg ktorych material zostal przekazany odpowiednim
odbiorcom materiatow statych.

13.Na wszelkie elementy stalowe pochodzace z demontazu na placu budowy w trakcie realizacji
robot Wykonawca okaze dokumenty ze skupu ztomu, a uzyskane z tego tytutu $rodki finansowe
wplaci na wskazany rachunek Zamawiajacego.

14.W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wlasciwych
warunkow ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:

a) ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

b) nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,
) nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujacych z budowa,

d) ochrona zieleni.

14. Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacj¢ pracy, zabezpieczenie placu budowy przed
wejsciem 0sob nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie
z wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.

15. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.

16. Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania zaméwienia. Harmonogram
nalezy opracowa¢ w wartosciach netto, z podzialem prac i wyszczegdlnieniem czasu
na opracowanie dokumentacji projektowej, robot wykonawczych i odbiorow. Harmonogram
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od podpisania umowy.

17. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy
i celow socjalnych. Koszty za zuzycie wody 1 energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekow
socjalno-bytowych obciazaja Wykonawce. Olicznikowanie wody 1 pradu nalezy
do Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do biezacego regulowania optat za ich zuzycie.
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18. W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowac¢ przepisy o ochronie §rodowiska
zwigzane z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody — Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z pdzn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie oplat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkdéw drzew
— Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z p6zn. zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16
pazdziernika 2007r. w sprawie stawek oplat za usunigcie drzew i krzewoéw oraz kar za
zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 — corocznie
nowelizowane, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2004r. w sprawie
trybu nakladania administracyjnych kar pieni¢znych za usuwanie drzew lub krzewow bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenow zieleni, zadrzewien albo drzew lub
krzewow — Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z p6zn. zm.), tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia
stanu zdrowotnego istniejacych i pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada
za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

19. Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamowienia Wykonawca
na swoj koszt i wlasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowa¢ plac budowy, opréznié
go ze swoich materiatéw i urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju
gruz, odpady i $mieci zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach — Dz. U. Nr 62,
poz. 628 z pézn. zm.

20. Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatéw niz
podane w PFU, pod warunkiem zapewnienia materiatow réwnowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciazy¢ bedzie obowiazek
przedtozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow stwierdzajacych, ze proponowane
materialy zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego
na ich wprowadzenie.

21. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich ewentualnych
zmian z Zamawiajacym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;.

22. Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom
na zadanie Zamawiajacego w zakresie realizacji innych robot, wykonywanych na zlecenie
Zamawiajacego.

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. Wykaz dokumentow jakie posiada Zamawiajacy

Zatacznik nr 1. Kopia mapy zasadniczej

Zatacznik nr 2. Projekt instalacji c.o. budynku Szkoty Podstawowe;

Zatacznik nr 3. Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej

Zatacznik nr 4. Projekt budynku Gimnazjum w Godzieszach Wielkich.

Zatacznik nr 5. Projekt budowlano-wykonawczy przedszkola publicznego.

Zatacznik nr 6. Audyt energetyczny budynku $wietlicy zewnetrznej w Godzieszach Wielkich.
Zalagcznik nr 7. Zestawienie faktur za energi¢ elektryczng, zakupow opatu za 2021 rok.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.}.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 tj.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 t.}.).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514 t.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 t.j. ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 t.j.).

2.2. Rozporzadzenia i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022, poz. 2025 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu F-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 ., poz. 1966).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki, ich usytuowanie - Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 1225 ze
zmianami w zakresie §180 a) w klasie kryterium B i §181.

W zakresie rodzaju zrodta i natezenia oswietlenia w szczego6lnosci normom:

PN-EN 12464-1:2004 — Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie o§wietlenia — O$wietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1329-1:2001- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmigkczony
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu — lub norma
rOwnowazna.

PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci

i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) Cze$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu — lub norma réwnowazna.

PN-EN 12380:2005 - Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych - Wymagania, metody
badan i ocena zgodnos$ci — lub norma réwnowazna.

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu. — lub norma rownowazna.

PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia. — lub norma rownowazna.

PN-EN 12056-4:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czgs¢ 4:
,Pompownie $ciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia — lub norma réwnowazna.
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PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 5: Montaz
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji — lub norma rownowazna.

Polska Norma PN-EN 1519-1:2002 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
Polietylen (PE) - Cz¢$¢1: Wymagania dotyczace rur ksztattek i systemu — lub norma réwnowazna.

Polska Norma PN-EN 1253 — Wpusty $ciekowe w budynkach. — lub norma réwnowazna.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny -
lub norma rownowazna.

PN-EN ISO 21003-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne lub rownowazne - lub norma
réwnowazna.

PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej 1 zimnej wewnatrz budynkow - Czg$¢ 2: Rury - lub norma rownowazna.

PN-EN 1SO 21003-2:2009/A1:2011 - Systemy przewodoéw rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 2: Rury - lub norma rownowazna.

PN-EN 1SO 21003-3:2009 - Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3: Ksztattki lub norma réwnowazna.

PN-EN ISO 21003-5:2009 - Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Czesé 5: Przydatno$é systemu dostosowania - lub norma
roéwnowazna.

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 1: Postanowienia og6lne - lub norma rownowazna.

PN-EN 806-2:2005 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czg$¢ 2: Projektowanie - lub norma réwnowazna.

PN-EN 806-3:2006 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociaggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czg$¢ 3: Wymiarowanie przewodow Metody
uproszczone - lub norma réwnowazna.

PN-EN 806-4:2010 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi-Cze$¢ 4: Instalacja lub horma rownowazna.

2.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, TV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowaé najbardziej aktualne. Nie
wypisanie w wykazie norm i przepisow nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich
obowigzujacych 1 wymaganych.
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3. Mapa pogladowa lokalizacji obiektow bedacych przedmiotem PFU.

. Mata sala gimnastyczna
. Duza sala gimnastyczna
. Lokalizacja gazowych absorpcyjnych pomp ciepta i kondensacyjnych kottow gazowych.
. Lokalizacja aktualnej kottowni weglowe;.
Budynek $wietlicy zewnetrznej
Budynek Przedszkola Publicznego.

TMOOW>
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