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w Godzieszach Wielkich ul. A. Kordeckiego 6
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mgr inż. Aleksandra Bąk
Asystent
projektanta kons.:

Gmina Godziesze Wielkie
62-872 Godziesze Małe ul. 10 Listopada 11
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Nr uprawnień:

Opracował: mgr inż. Andrzej Cempel
BN 10.9.24/83 spec. konstr. bud

 107

10
0

73

 69

13
8

22
5

 107

10
0

73

 69

1
3
8

22
5

20
0

1
00

20
0

1
0
0

 69

1
38

22
5

 69

13
8

2
2
5

 69

13
8

22
5

 69

1
3
8

22
5

204

95

200

80

2
0
0

80

200

80

20
0

80

204

95

200

80

20
08
0

200

80

20
0

8
0

  
6

 x
 1

8
 =

 1
0

6

1

2

3

4

5

6

  6
 x

 1
8

 =
 1

0
6

1

2

3

4

5

6

14 105 73 94 108 76 225 150 73 79 108 48 225 116 14
14 40 214 14 119 25 316 25 214 14 119 25 316 40 14
14 1 480 14

1 508

40
20

0
77

1
4

2
3

95
72

20
9

40
24

0
11

4
95

72
24

9
77

0

14 85 225 131 225 136 225 131 225 98 14
14 40 347 25 316 25 347 25 316 40 14
14 1 480 14

1 508

40
25

3
73

11
14

33
9

40
29

3
73

40
4

7
7
0

1
1

Schody do odnowienia
- płytkowanie, tynkowanie
ścianek bocznych,
malowanie balustrad
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Schody do odnowienia
- płytkowanie, tynkowanie
 studzienki zejściowej
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OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH:
1/ OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I COKOŁOWYCH
STYROPIANEM GRUBOŚCI 18 CM, LAMBDA 0,040 W/M2K
TYNK SILIKATOWY BIAŁY, MALOWANY, W CZĘŚCI PRZYZIEMNEJ
WODOODPORNY ŻYWICZNY - JASNY POPIEL
2/ WYMIANA OKIEN NA PCW U=1,1 W/M2K,  Z NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI
KOLOR ZEWNĘTRZNY - POPEL, WEWNĄTRZ BIAŁY,
CIEPŁY MONTAŻ NA DWIE TAŚMY W LICU ZEWNĘTRZNYM MURU ISTNIEJĄCEGO
PARAPETY BLACHA OC. POWLEKANA, WEWNĘTRZNE MDF
3/ WYMIANA DRZWI NA AL CIEPŁY PROFIL, OCIEPLANE U=1,5 W/M2K
KOLOR - NA ZEWNĄTRZ POPIELATE
4/ WYMIANA PODŁOGI NA GRUNCIE - CHUDY BETON 12 CM, FOLIA
  STYROPIAN TWARDY 11 CM, LAMBDA 0,040 W/M2K, PODŁOŻE
  BETONOWE POD POSADZKĘ 4-5 CM, PŁYTKI W KOMUNIKACJI
  I WC, WYKŁADZINA LINOLEUM W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH

Wiatrołap
A: 1,32 m2

Korytarz
A: 2,34 m2

Łazienka
A: 5,46 m2

Pom. 1
A: 14,07 m2

Pom. 2
A: 12,62 m2

Pom. 3
A: 8,74 m2

Wiatrołap
A: 1,32 m2

Korytarz
A: 2,34 m2

Łazienka
A: 5,64 m2

Pom. 1
A: 14,07 m2

Pom. 2
A: 11,93 m2

Pom. 3
A: 9,35 m2


